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	CHASSIS
	Elk Commercieel verkrijgbaar sidewinder chassis
Het centrale gedeelte van het chassis moet 
origineel blijven. Het is verboden om dit stuk te 
veranderen door toevoegen of afhalen van materiaal 
Alle andere stukken zijn toegelaten zonder 
beperking in vorm en materie. Alle eigen 
ontwikkelingen van deze aditionele stukken zijn 
toegelaten.
	Chassis in-line of side winder
Alle stukken zijn toegelaten, zelfontwikkelde delen mogen ook toegepast worden . 
Het chassis moet enkel zijn samen geschroefd.

	MOTOR
	FOX II Deze mag niet open gedaan worden
	FOX II Deze mag niet open gedaan worden

	TANDWIELEN+PIGNONS
	Verhouding en merk vrij
	Verhouding en merk vrij

	VOORWIELEN
	Diameter ext minimum 25mm
Breedte banden 5mm minimum 
Inserts verplicht tijdens de race
(deze moeten hetzelfde aspect hebben van de achterste)
	Diameter ext minimum 25mm
Breedte banden 5mm minimum 
Inserts verplicht tijdens de race
(deze moeten hetzelfde aspect hebben van de achterste)

	VOORTREIN
	diam 3mm Onafhankelijke wielen zijn toegelaten 
Breedte vooraan maximum: 83mm 
Zonder buiten de  carrosserie te komen
	diam 3mm Onafhankelijke wielen zijn toegelaten 
Breedte vooraan maximum: 85mm 
Zonder buiten de  carrosserie te komen

	ACHTERWIELEN
	PROCOMP 3 - 13 mm 
Het behandelen van de banden is niet toegestaan.
(Inserts zijn verplicht en moeten zelfde aspect 
hebben als die vooraan)
	PROCOMP 3 - 13 mm
Het behandelen van de banden is niet toegestaan.
(Inserts zijn verplicht en moeten zelfde aspect hebben 
als die vooraan)

	ACHTERTREIN
	Diam as 3mm staal
Breedte maximum:83 mm 
zonder buiten de carrosserie te komen
	Diam as 3mm 
Breedte maximum:85 mm 
zonder buiten de carrosserie te komen

	BODEMSPELING
	Minimum 1 mm op het Tech Bloc
	Minimum 1 mm op het Tech Bloc

	CARROSERIE
	Schaal 1/24 Carrrosserie in harde plastic , resin, 
carbon, lexan is verboden 
Minimum gewicht 55gr Interieur en ruiten in lexan zijn 
toegestaan. geen enkel deel van het chassis mag 
zichtbaar zijn door de ruiten.
	Schaal 1/24 Carrrosserie in harde plastic , resin, 
carbon, lexan is verboden 
Interieur en ruiten in lexan zijn 
toegestaan. Geen enkel deel van het chassis 
mag zichtbaar zijn door de ruiten.

	TOTAAL GEWICHT
	Minimum gewicht: 190 gr
	Minimum gewicht: 165 gr

	BALAST
	Het verzwaren van de auto mag door lood en 
alle andere soortgelijke materie
	Het verzwaren van de auto mag door lood en alle andere 
soortgelijke materie

	TOEGELATEN VOERTUIGEN
	max terug 5 Jaar (toegelaten in FIA GT)
	max terug 10 Jaar (Toegelaten in LMS en/of ALMS)


 

